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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 


При получении радиоприемника ироверьте его комплект- 
НОСТЬ. | 

Внимательно ознакомьтесь с описанием и правилами зкс- 
плуатации радиоприемника приведенными ниже. 

Не включайте радиоприемник, принесенный из холодного: 
помещения ‘или с улицы в зимнее время, не дав ему об- 
сохнуть и програться до комнатной температуры. 

Стопорные устройства предназначены для притормажива- 
ния верньерных механизмов настройки ДСКВ и УКВ пово- 
ротом рычагов по часовой стрелке с небольшим усилием. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию изде- 
лия, повышающей его надежность и улучшающей условия 
эксплуатации, в конструкшию могут быть внесены изменения, 
‚не отраженные в мастоящем издании. 

В данном радиоприемнике содержатся драгоценные Me- 
таллы: золота--0,17556 г, серебра—1,93513 г. 

‘Содержание драгоценных и цветных металлов в состав- 
ных ‘частях изделия высылается по дополни тельному запросу. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ. 


Трансляционный радиоприемник «Ишим-003» предназна- 
чается для комплектации трансляционных радиоузлов (РТУ) 
и обеспечивает прием передач радиовещательных станций, 
работающих с амплитудной модуляцией (АМ) в диапазонах 
длинных, средних и коротких волн и станций, работающих. 
с частотной модуляцией (ЧМ) в диапазоне ультракоротких 
волн (УКВ). 


Радиоприемник предназначен для работы в закрытых по- 
мещениях при температуре окружающего воздуха (25 10) °C; 
относительной влажности (60+ 15) % и атмосферном давлении 
от.86 до 106 кПа. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 


2.1. Диапазон принимаемых частот, МГц; · 


длинные волны ДВ ‚ 0,1485...0,408 
‘средние волни СВ 0,525...1,6065 
короткие волны КВ-1 | 3:..6 
короткие волны КВ-2 6...10 
короткие волны‘ KB-3 10...14 
короткие волны КВ-4 | | 14...18 
ультракороткие 
волны УКВ 65...74 


2.2. Чувствительность радиоприемника; мкВ, не хуже; в 
диапазонах ДВ, СВ, КВ, при соотношении сигнал/шум 


ур ИТ ај а ФРА SRS мастна ЕГЧ s - 40; 

в диапазоне УВК при соотношении сигнал/шум 

50 дБ i с 10 _ 
2.3 Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее; 
в диапазоне ДВ - m YSS х, 70; 

в диапазоне СВ рака ВЕРА 60; 

в диапазоне КВ : при па Веи И то та 40; 

в диапазоне УКВ | 50. 


---- merece четете = и сечь coe me ———-. 


2.4. Селективность по промежуточной частоте на всех диа- 
пазонах, дБ, не менее | _ 60; 


me Deen па =——ы————————————— о 


CE 79 


2.5. Селективность по соседнему каналу при расстройке 
+9 кГц в диапазонах ДВ, СВ и КВ, дБ не менее we a eX OS 


2.6. Селективность по соседнему каналу в диапазоне УКВ 
при расстройках на +120 кГц при отношении сигнал-—поме- 
ха на выходе 20 дБ, отношение помеха — сигнал на входе, 
дБ, не менее 5 0. 


2.7. Подавление амплитудной модуляции, в полосе частот 
+50 кГц от значения несущей частоты при точной настрой- 
ке, в диапазоне УКВ, дБ, не менеее 30. 


2.8. Напряжение гетеродина Ha гнездах антенны в диапа- 
зоне УКВ, мВ, не более | : 1,5. 


2.9. Автоматическая регулировка усиления на диапазонах 
ДВ, СВ и КВ обеспечивает при изменении напряжения на 
входе радиоприемника на 60 дБ, изменение напряжения на 
выходе, дБ, не бблее 4, 


2.10. Ручная регулировка громкости контрольного выхода 
обеспечивает изменение выходного напряжения, дБ, не 
‚менее 50. 


a ne н 


2.11. Диапазон воспроизводимых частот основного выхода: 
по злектренескому напряжению, при неравномерности 3 дБ, 
Гц: 


в диапазонах ДВ, св, КВ 50...7000; 
в диапазоне УКВ 4 | 30...15000 


2.12. Коэффициент гармоник по основному выходу в зави- 
симости от частоты, %, не более: 


а) в диапазонах ДВ, СВ и КВ при М=80%: 
· до 200 Гц включительно 4. 


E 


от 200 до 4000 Гц включительно 3; 
свыще 4000 Гц | 4; 


6) в диапазоне УКВ при Af дивиацин Врана 
до 200 Ец включительно В ey eee E, 3: 


свыше 200 Г що | | | 2. 


ee aee 


2.13. Точность настройки радиоприемника на частоту при- 
нимаемого сигнала должна быть, кГц, не хуже; 


фи 2 


в диапазонах ДВ, СВ, КВ 3: 


в диапазоне УКВ | +50. 


2.14. А фона по злектрическому напряжению, ДБ, 
не хуже | | --94 


2.15. Промежуточные частоты: 
для диапазонов ДВ, СВ, КВ, кГц ©- (4659); 


для диапазона УКВ, МГц | (10,7 +0,05) - 


2.16. Количество фиксированных полос пропускания в 
- диапазонах ДВ, СВ, КВ а 


(узкая полоса «УП» не более 
7 кГи; 


‚средняя полоса «СП» не более 
11,5 кГц; 


широкая полоса. «МП» (местный 
прием) не менее 17 кГц). 


2.17. Коэффициент автоматической подстройки частоты 
(АПЧ) в УКВ диапазоне, не менее | 4, 


2.18. Количество выходов низкой (звуковой) 
частоты | 2. 


а) основной, нерегулируемый, с выход- 
ной мощностью | мВт на нагрузке 
600 Ом; | 
ра б) контрольный, регулируемый, с HO- 
| минальной выходной мощностью не ме- 
нее 0,5 Вт на нагрузке 8 Ом (для под- 
ключения контрольного громкоговорите- 
‚ля или телефонов). 


2.19. Питание радиоприемника от сети переменного тока 
напряжением 220 B+10% 
те: —15% частотой 50; 60 Гц или от 
‘источника постоянного тока На ненен, В.. ae (с заземлен- 
ным минусом). 


2.20. Ток потребления от источника 27 В, мА, не более 
300. 


—5— 


2.21. Потребляемая мощность от сети переменного тока. 
Вт, не более 15. 


=. 


2.22. Габаритные размеры радиоприемника, мм, не более 
405х320х144. 


2.23. Масса радиоприемника, кг, не более 8,5 


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ. 


Радиоприемник, шт. 
Телефон ТМ-2В, шт. 


и 


Штеккер для подключения антенны, шт. 


==> 


Паснорт, экз: 


| 


Комплект запасного имущества 


oe ee ee ee SS Аа e aae e e a 


= ко аа ми 


— в составе: 
‘лампа МН 6,3—0,3 шт. 4 


es a e o | 


Вставка плавкая ВПТ6-2 - 


—.«,:З«:,———————-- 


4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 
| \ \ 
4.1. Во избежание несчастных случаев нельзя включать 
радиоприемник в сеть переменного: тока при снятом: кожухе. 


4.2. При питании радиоприемника от сети переменного 
тока перед заменой плавкой вставки HE ЗАБУДЬТЕ вы- 
нуть вилку сетевого. шнура: из розетки: электросети... 


4,3, НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ. самодельный предохранителей: = 
это может привести к выходу радиоприемника из строя. 
| ) 

4.4. Подключение ВИЛКИ" сетевого` шнура радиоприемника 
должно находиться в доступном месте для быстрого» отклю- 
чения радиоприемника от сети’ переменного» тока. 


45. При нейсправности радиоприемника. запах гари и 
т. д. отключите радиоприемник от сети; при зтом не про- 
изводите повторного включения радиоприемник? до уста- 
новления причинъв неисправности: .. 


Е ска ая)" хз 


|| А 
76 S taf {8/ ај 71 /70/ 97 87 ? [6] 
77 72 - 9 20 27 22 |. 24 
24 
(~) (9 С | 
са о 9 ec) C= = 
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Рис. 1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКОМ | 


1—индикатор настройки; 2—индикатор Clu; 3: бор 
зикала и указатель диапазонов; 4--стопорное устройство 
ручки настройки ДСКВ; 5—ручка настройки ДСКВ; 6— 
ручка настройки УКВ; 7--стопорное устройство ручки- на- 
стрейки УКВ; 8—ручка переключения диапазонов; 9--гнез- 
до включения телефонов; 10, 11, 12— кнопки переключения 
полосы ПЧ—АМ; 13--кнопка включения АПЧ; 14— кнопка 
включения ЭСШ; 15--кнопка включения сети; 16—регуля- 
тор громкости; 17--гнездо включения антенны ДСКВ; 18--: 
клемма заземления; 19--гнездо включения громкоговорите- 
ля; 20—гнездо основного выхода НЧ; 21, 22—гнезда вклю- 
чения антенны УКВ; 23—выход питания «+27В»; 24--предо- 
хранитель;. 25— шнур питания. 


--8-- 


Рис. » РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ 
РАДИОПРИЕМНИКА _ 


(вид сверху) 


1. Трансформатор питания. 
2 Плата УКВ. | 
Плата ПЧ--ЧМ. 
4. Блок ВЧ. l 
5. Плата счетчика. 
6. Плата автоматики. 
7. Плата БП--НЧ. 
. Плата ПЧ—АМ. 
. Кросс-плата. 


е 


Ф со: 


«е 


Рис. 3. КРОСС-ПЛАТА 
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 


5.1. Конструкция. 

5.1.1. Радиоприемник собран, в основном, из функциональ- 
но-законченных и настроенных блоков, печатных плат. Coe- 
динение блоков и плат осуществляется при помощи печатной 


—40— 


кросс-платы, укрепленной на шасси радиеприемника. Распо- 
ложение блоков и основных узлов. в радиоприемнике приве- 
дено на рис. 2 и 3. | 

Расположение элементов на ‘печатных платах приведено 
на рис. 4...10. А 


5.1.2. Блок ВЧ, подключенный к кросс-плате при помощи 
небольшого кроссса, представляет собой электрически и ме- 


. ханически законченный узел. 


Блок ВЧ содержит плату ВЧ, блок КПЕ, переключатель 
диапазонов барабанного типа и двухскоростной фрикцион- 
ный верньер. 

На блоке укреплено устройство, являющееся указателем 
включенного диапазона и одновременно обзорной шкалой, 
На блоке ВЧ также установлен потенциометр с верньером, 
являющийся элементом настройки блока УКВ. 


5.1.3. Радиоприемник имеет блок электронно-счетной шка- 
лы (ЭСШ) с жидкокристаллическим индикатором, обеспечи- 
вающий цифровую индикацию частоты принимаемого сиг- 
нала. Ја ма. 

9.1.4. Все органы управления радиоприемником выведены 
на переднюю панель.. Назначение органов управления и гнезд 
приемника приведено на рис. |. 


5.2. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 


9.2.1. Радиоприемник представляот собой всеволновый CY- 
пергетеродин с одним преобразованием частоты с раздель- 
ными каналами АМ и ЧМ. | 

В канал АМ входит усилитель высокой частоты, преобра- 
зователь, усилитель промежуточной частоты и амлитудный 
детектор (блок ВЧ и плата ПЧ—АМ). 

В канал ЧМ входит усилитель ВЧ УКВ диапазона, преоб- 


разователь частоты, усилитель промежуточной частоты 10,7 


МГц и частотный детектор (плата УКВ и плата ПЧ—ЧМ). 
Усилитель низкой частоты, блок питания, индикатор на- 

стройки и электронно-счетная шкала являются общими для 

обоих каналов.. | | 


Электрическая схема радиоприемника, перечень злемен- 
тов и другие сведения приведены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6. 


5.2.2. Усилитель ВЧ УКВ диапазона и преобразователь 
(плата УКВ) предназначены для усиления высокочастотных 
сигналов и преобразования их в сигнал промежуточной час- 


готы 10,7 МГц. Во входной цепи применен одиночный Nepe- 


Ey Рад 


страиваемый колебательный контур с индуктивной связью с | 


антеннои. 


Усилитель ‘высокой частоты 2-каскадный собран на поле- 


У5. Нагрузкой каждого каскада являет- 


ся перестраиваемый колебательный контур. 


вых транзисторах УЗ 


Рис. 4. ПЛАТА УКВ. 
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Смеситель выполнен на полевом транзисторе У7. Напря- 
жение сигнала подаестя на затвор смесителя, а напряжение. 
гетеодина—на исток. В сток смесителя V7 включен поло- 
"овор фильтр, настроенный на прамежуточиую частоту 10,7 _ 

Ц 


Напряжение ОГА 67 частоты с емкостного делите- 
ля С21, C22 подается на вход усилителя ПЧ--ЧМ. 


_ Гетеродин выполнен на транзисторе V8 по смехе с общей 
базой и емкостной обратной связью. 


Напряжение гетеродина через усилитель, собранный на 
транзисторах У10, У11, подается на вход блока ЭСШ. 


Перестройка всех контуров в блок УКВ электронная, при 
помощи варикапов УІ, V4, V6, V9. Управляющее напряже- 
ние (3..- 208) снимается с потенциометра КЗ (расположен- 
ного в блоке ВЧ), являющегося злементом настройки в диа- 
пазоне УКВ. 


Основной гетеродин охвачен цепью автоподстройки часто- 
ты (АПЧ). В качестве управляющего элемента используется 
варикаи \9. 


Для повышения стабильности выходных параметров в оло- 
ке применена параметрическая стабилизация напряжения 
питания при помощи стабилитрона У2. - 


Расположение элементов на плате приведено на рис. 4. 


5.2.3. Усилитель промежуточной частоты тракта ЧМ (плата 
ПЧ—ЧМ) предназначен для выделения, усиления и преобра- 
зования напряжения частотно-модулированного сигнала про- 
межуточной частоты в напряжение низкой (звуковой) часто- 
ты. 

` Усилитель состоит из трех избирательных каскадов, усили- 


теля-ограничителя, частотного детектора и предварительно- 
го усилителя низкой частоты. 


Избирательные каскады собраны на транзисторах V1, V2, 
УЗ по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой их являются по- 
лосовые Г.С фильтры. 


‚ Диоды \4, У5 служат для ограничения сигнала и подавле- 
ния амплитудной модуляции на входе частотного детектора. 


Усилитель ограничитель собран на транзисторе У7. по схе- 
ме с общим эмиттером. Нагрузкой усилителя-ограничителя 
является частотный детектор, собранный по схеме симмет- 
ричного детектора отношений. 


x | „а ВЕ 


Через цепь компенсации предискажений передатчика R43, 


С46, напряжение низкой частоты поступает на вход змиттер- 
ного повторителя VII. | 


Номинальное выходное напряжение устанавлавается рези- 
стором R48. | | 


Рис. 5 ПЛАТА ЦЧ--ЧМ. 


АЕ 


С выхода частотного детектора через ВС—фильтр снима- 
ется управляющее напряжение автоматической подстройки 
частоты и через переключатель «АПЧ» подается на блок 
УКВ. | дк | 

С частотного детектора (конденсатор С40) снимается напря- 
жение на индикатор настройки. Точной настройке соответст- 
вует максимальное показание индикатора. 

Sees элементов на плате ПЧ—ЧМ приведено на 
рис. 5. | | 


5.2.4. Усилитель высокой частоты и преобразователь трак- 
та АМ {блок ВЧ) предназначен для выделения, усиления и 
преобразования амплитудно-модулированных сигналов при- 
нимаемой станции в промежуточную частоту 465 кГц в диа- 
пазоне длинных, средних и коротких волн. Во входных це- 
пях на всех диапазонах применен двухконтурный преселек- 
тор, обеспечивающий высокую избирательность при широ- 
кой полосе пропускания. | 

Связь антенны со входными контурами и связь между 
контурами преселектора на всех диапазонах индуктивная. ` 

На ДВ и СВ диапазонах, с целью получения широкой NO- 
лосы пропускания частот, введены дополнительные витки 
связи из первого контура во второй. В 

Усилитель высокой частоты собран на 2-х полевых тран- 
зисторах УІ, V4 по каскодной схеме с параллельным пита- 
нием. | | 

Нагрузкой усилителя служит одиночный колебательный 
контур. | | 

Смеситель собран по кольцевой схеме на диодах Уб... \9. 
В состав кольцевого смесителя входит парафазный каскад на 
полевом транзисторе V5, нагрузкой смесителя служит резо- 
нансный контур 1,2, С13, С14, настроенный на промежуточ- 
ную частоту. | 

Напряжение ПЧ поступает на вход усилителя ПЧ—АМ с 
делителя, образованного конденсаторами C13 и С14. 

Гетеродин собран по автотрансформаторной схеме на тран- 
зисторах V10 и V11, включенных по схеме дифференциально- 
го усилителя. и 

Роль генератора выполняет транзистор V10, включенный 
по схеме с заземленной базой. | 
‚ Через транзистор У11 поступает напряжение положитель- 
ной обратной связи на эмиттер транзистора V10. | 

Настройка всех контуров усилителя ВЧ и гетеродина осу- 
ществляется счетверенным блоком конденсаторов перемен- 
ной емкости. Напряжение гетеродина с обмотки связи подает- 


ee 


Рис. 6 Плата ВЧ у 


ся в схему смесителя, а на 
электронно - счетную шка- 
лу — через эмиттерный пов- 
торитель \13. 


Напряжение питания ге- 
теродина стабилизируется 
стабилитроном V12. 


Усилитель ВЧ охвачен 
схемой автоматической ре- 
гулировки усиления (АРУ). 


Напряжение АРУ через 
усилитель постоянного то- 
ка У2 поступает на диоды 
Уз, У14. При увеличении на- 
пряжения АРУ диоды обра- 
зуют делитель напряжения 
сигнала, что приводит к сни- 
жению коэффициента пере- 
дачи. | 


Расположение элемен- 
тов на плате ВЧ приведено · 
на рис. 6. 


5.2.5. Усилитель промежу- 
точной‘ частоты тракта АМ 
(плата ПЧ-АМ) предназна- 
чен для усиления селекции 
и преобразования напряже- 
ния промежуточной часто- 
ты 465 кГц в напряжение 
низкой (звуковой) частоты 
и получения напряжения 


для работы АРУ. 


Первые два каскада уси- 
лителя, собранные на 


тяанзисторах V2 и V8, обеспечивают основную ‘селекцию 


по соседнему каналу. 


При работе на широкой полосе (при включении кнопки · 
«МП» радиоприемника) нагрузкой транзисторов служат ши: 


рокополосные Г.С— фильтры. 


за 


На средней полосе («СП») нагрузкой транзистора У2 яв- 
ляется пьезокерамический фильтр 21. | | | 


На узкой полосе («УП») нагрузками транзисторов У2 и 


V8 являются. пьезокерамические фильтры 71 и 22. 


Переклочение- полос осуществляется коммутирующими 
диодами V4, У5,У 10, У11 путем подачи на них напряжения 


< кнопочного переключателя приемника. 


Третий каскад усилителя собран на транзисторах V12, V13 
по каскодной схеме с трансформаторной нагрузкой. 


С обмотки трансформатора 1.10 напряжение ПЧ поступа- 
ет на детектор сигнала V14. Напряжение низкой частоты 
с нагрузки детектора через эмиттерный повторитель У16 по- 
ступает на усилитель низкой частоты. 


С обмотки трансформатора 111 напряжение ПЧ поступа- 
ет на детектор сигнала У14. Напряжение низкой частоты 
цепочки напряжение АРУ поступает на ячейки АРУ, пред- 
ставляющие собой параметрические делители, собранные на 
диодах V1, V6, V7. еб че 

В исходном состоянии диоды открыты положительным на- 
пряжением, поступающим на них с соответствующих дели- 
телей напряжения. 


По мере увеличения входного сигнала, а значит и напря: 
жения.АРУ, диоды закрываются, образуя делители напряже- 
ния ПЧ, | | | | | 


Расположение злементов на плате ПЧ--АМ приведено на 
рис. 7. | 

5.2.6. Усилитель низкой частоты состоит из двух последова- 
тельно включенных усилителей — основного и контрольного. 


Основой усилитель представляет собой двухкаскадный 
усилитель, собранный на транзисторах У1, У2, УЗ. 


Первый каскад выполнен по схеме с активной динамичес- 
кой нагрузкой (транзисторы УІ, V2). 


Напряжение НЧ с нагрузки первого каскада через эмит- 
терный повторитель, выполненный на транзисторе УЗ, посту- 
пает на выходные гнезда приемника «0,7758 600 Ом». 


_ На вход контрольного усилителя напряжение НЧ поступа- 
ет через регулятор громкости R4. ` и 


Контрольный. усилистель выполнен на транзисторах V6... 
V10, с непосредственной связью между каскадами. 
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Рис. 7. ПЛАТА ПЧ—АМ. 
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Термостабилизация схемы обеспечивается с помощью дио- 
дов V4, V5, включенных · последовательно в коллекторную 


`- цепь транзистора V6. 


Выходной. каскад выполнен по двухтактноћ. схеме на тран- 
зисторах V9, V10. Симметрия плеч выходного каскада уста: 
навливается с помощью резистора В13. С выхода усили“ 
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тела через разделительный конденсатор C7 напряжение НЧ 
поступает на выходные гнезда радиоприемника «8 Ом». 


5.2.7. Блок питания предназначен для питания радиопри- 


емника от сети переменного тока напряжением 220 В, 50...60 
Pu 


‚Блок питания вырабатывает следующие напряжения: CTA- 
билизированное напряжение 15 В для питания всех схем 
радиоприемника; | 


Стабилизированное напряжение 22 В для варикапов, обес- 


‚ печивающих настройку в диапазоне УКВ; 


переменное напряжение 5,5 В для питания ламп накали- 
вания. 


Напряжение вторичных обмоток силового трансформатора 
выпрямляется мостовыми выпрямителями и поступает на 
стабилизаторы напряжений. 


Стабилизатор напряжения 15 В собран по а 
кой схеме на транзисторах У12, М21, У24. 


Диоды V11, V13, М14 предназначены для защиты выхода. 
стабилизатора от перегрузки. Источником опорного напряже- 
ния служат стабилитроны \22, V23., 


Стабилизатор напряжения 22 В представляет обо гене- 
ратор стабильного тока, собранный на транзисторе У16. 


Опорное напряжение 22 В обеспечивается последователь- 
но включенными стабилитронами У17, V22, V23. 


Расположение элементов на плате БП--НЧ приведено на 
рис. 8. 


5.2.8. Электронно-счетная шкала настройки приемника 
(ЭСШ) предназначена для цифровой индикации частоты 
принимаемого сигнала. ЭСШ представляет собой электрон- 
ный счетчик частоты, измеряющий частоту гетеродина радио- 
приемника. 


Так как частота гетеродина выше частоты принимаемого 
сигнала на частоту, равную промежуточной, в ЭСШ предус- 
мотрено вычитание номиналов промежуточных частот из ча- 
<тоты гетеродина. 


Электронно-счетная шкала (ЭСШ) содержит: 
счетчик частоты с цифровым жидкокристаллическим инди- 


катором (ЖКИ); 


илату автоматики. 


Рис. 8. ПЛАТА БП-НЧ. | я 


5.2.9. На плате счетчика собран счетчик частоты с ЖКИ. 


Счетчик состоит из 5 декадных делителей частоты с дешифра- 


торами в 7-ми сегментный код, выполненных на интегралљ-- 


ных микросхемах (ИМС) D1... 05. Выходы дешифраторов. 


рис. 9. ПЛАТА АВТОМАТИКИ. | 
всех декадных делителей подключены к цифровому ЖКИ на 
пять значащих разрядов. Расположение · элементов на плате 


приведено на рис. 10. 
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5.2.10. На плате автоматики собран формирователь импуль- 
сов счета и сброса, устройство вычитания промежуточных 
частот, схемы совпадения, электронный коммутатор, усили- 
тели напряжения измеряемой частоты гетеродина. Формиро- 
ватель стробимпульсов счета и импульсов сброса собран на 
ИМС 01, D2, 1.04 с опорным генератором на 128 кГц. 
Стробимпульс счета 32 мс. формируется на 104. Устройство 
вычитания промежуточных частот содержит дополнительный 
счетчик на ИМС D6; D8 и схемы совпадений на диодах V11... 
V15; V18... V22. Схемы совпадений срабатывают при npo- 
хождении через дополнительный счетчик 465 или 1070 им- 
пульсов. Электронный коммутатор собран на ИМС D7 и осу- 
ществляет переключение входных импульсов с допол» итель- 
кого счетчика D6, D8 на основной счетчик. Усилитель на тран- 
зисторе V6 предназначен для согласования ИМС. 


Делитель на 32 собран на ИМС 05, а делитель на 10 — 
на ИМС D3. На транзисторах V4, V5 собран парофазный 
усилитель с эмиттерной связью, предназначенный для фор- 
`мирования и усиления парофазного сигнала. На транзисто- 
pax V7, V8 собран формирователь напряжения измеряемой 
частоты гетеродина, который работает только в режиме АМ, 


На транзисторе МЗ собран стабилизатор напряжения для 
питания парофазного усилителя и ИМС 05; на стибилитроне 
V25 собран стабилизатор напряжения для питания ИМС Dt, 
D2, D4, D6... D8. 


6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ. 


Перед первым включением радиоприемника убедитесь в 
отсутствии внешних механических повреждений после тран- 
спортировки, а при необходимости дайте ему просохнуть и 
прогреться до комнатной температуры. 


Прежде чем включить радиоприемник в сеть, надежно за- 
землите его корпус. 


Использование для заземления труб парового или водяного 
отопления категорически запрещается. | 


Вход радиоприемника для приема длинных, средних и KO- 
ротких волн рассчитан для работы от высокоэффективных 
антенн длиной 10—30 метров и высотой не менее 10 метров. 


Рис. 10. ПЛАТА СЧЕТЧИКА 


Наружная антенна обязательно должна иметь грозовую 
защиту, состоящую из грозоразрядника и заземляющего пе- 
реключателя. Для приема радиостанций в УКВ диапазоне 
используйте петлевой вибратор или другой тип антенны, 
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предназначенной для приема сигналов в метровом диапазо- 
не. 

Для снижения применяйте. коаксиальный кабель с волно- 
вым сопротивлением 75 Ом. 

На конце кабеля припаяйте высокочастотный штеккер, при- 
даваемый к радиоприемнику. Линию или вход усилителя 
подключите к выходу «0,775 В 600 Ом», низкоомнъй гром- 
коговоритель к гнездам «8 Ом», телефоны подключите к 
гнезду 9 (Рис. 1.). 


| 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ. 
Включите радиоприемник нажатием кнопки «Сеть», вклю- 


чите узкую: полосу «УП», установите ручку регулятора гром- 


кости в среднее положение. 


Ориентируясь по обзорной шкале, включите диапазон час- 
тот, в котором находится частота принимаемой станции. 
Включите электронно-счетную шкалу и, пользуясь ручкой 
‚настройки, установите по ЭСШ заданную частоту. 


Пользуясь индикатором настройки, по максимальному от- 
клонению стрелки, точно настройте радиоприемник на задан- 
ную станцию. При приеме дальних станций с малым уров- 
нем сигнала включите узкую полосу «УП». Мощные дальние 
станции принимайте при включенной средней полосе «СП». 
Прием местных станций, а также дальних станций с боль- 
шим уровнем сигнала, при отсутствии мешающих соседних 
станций, ведите при включенной, ‘широкой полосе «МП», 
обеспечивающей максимальное качество приема. 


Следует иметь в виду, что уверенный и качественный при- 
ем дальних радиостанций возможен лишь в том случае, ког- 
да уровень помех в месте приема значительно ниже уровня 
сигнала принимаемой станции. у 
_ При приеме сигналов радиостанций с уровнем сигнала HH- 
же уровня ‘чувствительности радиоприемника индикатор 
настройки не работает. Атмосферные и промышленные по- 


мехи, а также мешающее воздействие близкорасположенных | 


мощных радиостанций можно существенно снизить при при- 
еме на ДВ, СВ, КВ диапазонах точной настройкой радио- 
приемника, включением более узкой полосы пропускания, 
применением качественного заземления. 


При приеме на УКВ диапазоне мешащее воздействие. 


близкорасположенных радиостанций можно снизить, ВКЛЮЧИВ 
“УКВ антену на вход «1:30». | 

На время настройки радиоприемника на УКВ станцию вы- 
ключайте АПЧ. | 
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Внавал 


Внавал э два 


_ провода 
| Секционирован- 


ная внавал 
Секционирован- 
ная внавал 


Секционирован- 
ная внавал 


_ Секционирован . 
ная внавал 


Секционирован- 
ная внавал 


Секционирован- 
ная внавал 


Секционирован- 
ная внавал 


i Mapka u 


Продолжение 


за Део 


вето 4 Количест- 
провода во витков чедо вен 
ПЭВТЛ-1 я 
0,125 17,5 «Ф 600 
ПЭВТЛ-1 Е f 
0,125 180 Ф 600 
ПЭВТЛ-1 | 
0,125 1105 Ф 600 
ПЭВТЛ-1 
0,125 30: Ф 600 
БЛОК ВЧ 
ПЭВТЛ-1 
0,125 255 Ф 600 
ПЭВТЛ-1 | | 
0,125 50--50,5 Ф 600 
ПЭВТЛ-1 
0,125 52 Ф 600 
ПЭВТЛ-1 | 
10,125 1304 Ф 600 
ПЭВТЛ-1 130х4 
0,125 OTBO] 
oT 34 и 
| 2655 Ф 600 
ПЭВТЛ-1 130х4 
0,125 | отвод | 
| ют 24,5 Ф 600 
· HOBTJI-1 65х4 
0,125 Отвод 
от 250,5 Ф 600 
 ПЭВТЛ-1 
0,125 57,5+2 Ф 600 


Продолжение 


о 
H- | | 
55 Тип на- дека Ва Количест- 
со Р Сердечник 
Е со мотки провода во витков ко 
og is 
Со 
19 “ Секционирован- ПЭВТЛ-1 
нал внавал 0,125 30 Ф 600 
110 Секционирован- ПЭВТЛ-1 40х4 
ная внавал 0,125 Ф 600 
1,11 Секционирован_ ПЭВТЛ-1 40х4 
ная внавал отвод 
0,125 ` отти 
| 85,5 Ф 600 
1.12 Секционирован- ПЭВТЛ-1 40х4 
ная внавал 0,125 отвод 
| от 23,5 Ф 600 
113 Секционирован ПЗВТЛ-1 27х4 
ная внавал 0,125 отвод 
Реја от 100,5 Ф 600 
114 Внавал ПЭВТЛ-1 
| | 0,125 28+1,5 Ф 600 
1,15 Внавал ПЭВТЛ-1 
_ 0,224 10,5 Ф 100 
1,16 > Однослойная ПЭВТЛ-1 35,5 
рядовая, шаг 0,224 
| 0,3 мм Ф 100 
117 Однослойная ПЭВТЛ-1 35,5 
рядовая, шаг 0,224 отвод 
0,3 мм Е от 30 Ф 100 
1,18 > Однослойная ПЭВТЛ-1 34,5 
- рядовая, шаг 0,224 ОТВОД . 
0,3 мм от 7. Ф 100' 
L19 > Ощнослойная ПЭВТЛ-1 36,5 
рядовая, шаг 0,224 отвод 
0,3 мм от 10,5 карбонильный 
120 Внавал повтл-1 варбонильный- 
0,224 5,5 = 


УЗ. KT 801A «BB 650.1 


_ матики V4 КТ 3165 use 2,1 1,4 3,4 
V5 КТ 3165 Pe 9 3,95 
V6 HT 3155 032 о. 40 
ҮТ НКТ 3165 3,4 3,2 4,4 
сув КТ 31668 34 34..- 36° 
2. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 
| Таблица 2 
Позицион- | Напряжение, В 
Плата. ное 050- Таш и s 
значение CTOK Сток атвор 
vg ии зов о 10 2000 
УКВ У5 Hil 3075 | ~ 10. 100 о 
| V7 КП 307Е аат, САН о: 
| ма KI 303E — Па | В ПОЕ 
вч ома вп 309Е | eae et па о. 
У5 Hill 303E Ее РС 
ПРИМЕЧАНИЕ: 


Напряжение на злектродах транзисторов и микросхем измерять. 
высокоомным вольтметром относительно корпуса, Е 


- Напряжения могут отличаться от значений, указанных в таб- 
лицах на +20% _- 
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; | ; Приложение 2. 


НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРА 
| Трансформатор Т1. 


Трансформатор собран на пластинах Ш16 и Я16 євперекрышку», 


намотка рядовая многослойная с изолирующими прокладками. 
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НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ 


Приложение 3. 


КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ - 


Тип на- . 


MOTH 


Внавал 


Однослойная 
рядовая, шат 
1,5 мм 


Однослойная _ 
рядовая, шаг 
1,5 мм 


_Однослойная 


рядовая, шат 
1,5 мм 
Однослойная 
рядовая 
Однослойная 
рядовая 
Однослойная 
рядовая, шат 
1,5 мм 


Однослойная 
рядовая 

Однослойная 
рядовая —- 

Однослойная. · 
рядовая 


Однослойная 
рядовая 


Марка и 
диаметр 
‘провода 


ПЭВТЛ-1 
0,224 


ММ 0,5 


ММ 0,5 
ММ 0,5 


ПЭВТЛ-1 
0,224 
ПЭВТЛ-1 
0,224 


ММ 0,51 _ 


Количест- 


во ВИТКОВ 


Сердечник 


ПЛАТА УКВ 
2,5 карбонильный 
4,5 карбонильный 
4,5 
отвод от 1 карбонильный 
4,5 
отвод от 1 
карбонильный 
22,75 карбонильный 
22,75 карбонильный 
З, отвод 
от 0,5 . | | 
карбонильный 


ПЛАТА ПЧ—ЧМ 


ПЭВТЛ-1 
0,224 


ПЭВТЛ-1 
0,224 


ПЭВТЛ-1 
0,224 


ПЭВТЛ-1 
0,224 


11 


11 


11 


11 


карбонильный 
карбонильный 
карбонильный 


карбонильный 


Е 
25 
HS 
25 
= 


5 м 


Li 


L7 


Однослойная 
рядовая 
Однослойная 
рядовая 


Однюслойная | 


рядовая 


Однослойная 


рядовая 5 
рядовая 
Однослойная 
рядовая 
Однослойная 


mar 0,8 мм 


Внавал 


ная внавал 


Секционирован. ПЭВТЛ-1 ` 


ная внавал 
Внавал 


Внавал 


ная внавал 


‚Марка и 
диаметр 
провода 


ПЭВТЛ-1 


0,224 


ПЭВТЛ-1 
0.224 


ПЭВТЛ-1 
0,224 · 
‚ ПЭВТЛ-1 
_ 9.224 
ПЭВТЛ-1 


ПЭВТЛ-1 
0,224 


ПЭВТЛ-1 


‚ в два аровода, 9,224 


2х13,5 


ПЛАТА пч АМ 


повтл- 
0,125 


| Секционирован- ПЭВТЛ-1 


0,125 


0,125 
повтл-1 
0,125 


повтла — 


0,125 | 


_ Секционирован- ПЭВТЛ-1 


0,125 


Секционирован- ПЭВТЛ-1 


ная внавал 


0.125 
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карбонильный я 


карбонильный 


карбонильный 


| карбонильный . 


карбонильный 


карбонильный 


| карбонильный 


Ф 600 

Ф 600 

Ф воо =. 
`Ф 600 
Ф 600 

Ф 600 


Ф 600 


gS a нито рь т танан 


——- и рды аты 


- После точной настройки на станцию включите АПЧ. После 
настройки радиоприемника по электронно-счетой шкале 
рекомендуется ее выключать. 


При длительном перерыве в работе радиоприемника вы- 
ключайте его из сети, а наружную антенну заземляйте гро- 
зовым переключателем. 


8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
РАДИОПРИЕМНИКА 


Радиоприемник «Ишим-003» сложный прибор, требующий. 
бережного обращения. Подстройка и ремонт радиоприемни“ 
ка возможен только в условиях радиомастерской с приме- 
нением соответствующей ремонтной и измерительной аппа- 
ратуры. 

Оберегайте радиоприемник от попадания в него пыли. 
Пыль удаляйте только продуванием радиопремника сжа- 
тым воздухом. Периодически, два раза в год, рекоменду- 
ется очищать контакты контуров блока ВЧ и контактные 
пружины тряпочкой, смоченной растворителем, спиртом или 
авиационным бензином. В случае перегорания предохрани- 
телей, нельзя заменять их самодельными. При замене пре- 
дохранителя обязательно выньте вилку шнура питания из ро- 
зетки сети. a 


Питание радиоприёмника постоянным напряжением 27 В 
осуществляется от источника с заземленным минусом. Вклю- 
чение радиоприемника производится подачей напряжения 27 В 
на гнезда 23 (рис. 1), при этом кнопка включения сети и лам- 
почки подсвета не задействованы. 


_9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


Трансляционный радиоприемник «Ишим-003». 


| | у | 
заводской номер LSY „аа | 


полностью соответствует техническим условиям, признан год“ 
ным для эксплуатации и принят оделом технического KOHTe 


роля. 


. д 
Дата выпуска ~“ 


Упаковал 


Принял ТК. 


10. ПРИЛОЖЕНИЯ 


ТАБЛИЦЫ РЕЖИМОВ Приложение 1. 
04) 1. ТРАНЗИСТОРЫ ‚ Таблица 1. 
| Позициов- ци Напряжение, В 
Mee значение ња Bre "|. 9 | к 
ЗАЛИ v8 KT 339AM 1,5 1,0 11 
УКВ V10 КТ 339АМ _ 1,8 1,2 11 
| V1l КТ 339АМ ` 1,8 1,2 11 
У1 КТ 339АМ 09 02 3,8 · 
- V2 ЖКТ 339AM É 1,0 0,3 4,0 
пч-чм УЗ КТ 330AM — 10 0,22, 5,2 
V7 HT 339АМ 1,3 0,54 6,0: 
V11 : КТ 315B 26:02. 11,0 
| уд HT 3154. . 0,6 0 12 
BY я V10 КТ 339АМ ~ ~ 3,8 3,2 6,5 
У11 KT 3128 _ 3,8 3,2 8,0 
V13 КТ 3128 1,5 1,0 7.8 
v2 KT з12в 1,9 12 - 35 
| V8 KT 312B | 2,1 1,4 3,3 
ПЧ-АМ Vi2 KT 3128 3,0 2,3 12,0 
‚ V13 КТ 312B | | 3,0 2,3 11,5. 
| | V15 KT 3128 0.7 0,6 12 
‚ V16 ‘KT 3128 7,6 7 127. >< 
vi КТ 3155 0,6 0,05 6 . 
V2 KT 361B 6 6,7 0,05 
УЗ КТ 3155 _ 11 10,3 15,0 
ув КТ 315Б 1,3 0,6 7,0 
Ў V7 КТ 3155 . `8,5 8,0 15.0: 
БП-НЧ V8 КТ 3615 7,0 7,5 0,4' 
v9 KT 801A 8,0 7,5 15,0 
У10 KT 801A 0,4 0 7,5 
V12 KT 801A 15,8 15,0 24,0 
У15 "КТ 3155 22,0 21,5 32,0 
V16 KT 3615 30,5 32,0 25 
V21 КТ 315B 14,3 14,1 24 
V24 KT 361B 24 24 15,8 


Позицнон, 
обозначение 


ња 


1.32 


Тип на-. 


` мотки 


 Внавал 


Однослойная 


рядовая, шаг . 


0,3 мм 
Однослойная 
рядовая, шаг 
0,3 мм | 


‚Однослойная 


рядовая, шаг 
0,8 мм. 
Однослойная 


рядовая, war 


0,3 мм | 
Внавал` 


Внавал 


Однослойная 
· рядовая, шаг 


0,6 мм 


Однослойная 
рядовая, шаг 
0,6 мм 
Однослойная 
рядовая, шаг 
0,6 мм 
Однослойная — 
рядовая, шаг 
0,6 мм 
Внавал 


ПЭВТЛ-1 


‚ 0,224 


ПЭВТЛ-1 
0,224 


 ПЭВТЛ-1 
0,224 


ПЭВТЛ-1 
9.224 | 


ПЭВТЛ-1 
0,224 


ПЭВТЛ-1 
0,224 


ПЭВТЛ-1 
0,224 | 


ПЭВТЛ-1 
0,224 


ПЭВТЛ-1 
0,224 


ПЭВТЛ-1 
0,224 · 


ПЭВТЛ-1 


0,224 


ПЭВТЛ-1 


0,224 


о ее 


Количест- 


ВО ВИТКОВ 


5,5 . 


_ 20,5 


20,5 


‚о ОТВОД.. 


от 15 


19,5 
ОТВОД 
от 5,5 


23,5 
OTBOR 
ot 4,5 


4,5 


5,5 


17,5 


17 | 


отвод 
от 12 
16,5 


отвод _. 


от 4 


20,5 
отвод 
от 3,5 


Продолжение 


Сердечник 


Ф 100 


Ф 100 | 


Ф 100 


Ф 100 


карбонильный 
карбонильный 


Ф 100 
Ф 100 
Ф 100 _ 


Ф 100 


карбонильный 


варбонильный 


е 
. 5 съ: 
о 5 Тип на- Количест- 
5 | 
ER BO BHTKOB 
ES 
133 Внавал ©- ПЭВТЛ- — 
- | 0,224 ‚3,5 
· L34 Однослойная ПЭВТЛ-1 | 
рядовая, шаг 0,224 13,5 
0,6 мм | 
-1,35 Однослойная ПЭВТЛ-1 14 отвод 
рядовая, шаг 0,224 12 
0,6 мм 
L36 Однослойная ПЭВТЛ-1 12,5 
рядовая, шаг 0,224. отвод 
‚ 0,6 мм 2309 4 
137 Однослойная ПЭВТЛ-1 . 15,5 
| рядовая, шаг 0,224 отвод 
0,6 мм ` от 3,5 
L38 Внавал _ ПЭВТЛ-1 | 


0,224 3,5 


СХЕМЫ ПРИВОДОВ СТРЕЛОК 
| = 94 


Ф 100 


Ф 100 


Ф 100 


Ф 100 


Продолжениг | 


Сердечник ` 


карбонильный _ 


карбонильный 


Приложение 4. 


= ор 


Приложение 5. 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ 


------- 


Ф 
"Позиционное ~ = 
Наименование я 5 
· обозначение = Е 
о с. 
= = 
БЛОК УКВ 
КОНДЕНСАТОРЫ 
Ке! КПК-МП-4/15 пФ 1 
C2, C4...C6 К10-7В-Н90-0,015 мкФ +80% 
220% >, A 
C7 КПК-МП-4/15 пФ 1 
с9, C10 К10-7В-Н90-0,015 мкФ м 2 
са К-50-16-25В-5 мкФ ` 1 
C12, СІЗ K-10-7B-H-90-0,015 мкФ +30% 3 
C14 ‚ КИК-МП-4/15 пФ 1 
с16...с18 К10-78-Н90-0.015 мкФ +80 з 
‘C19 К10-7В-М47-56 n®+10% а 
с20 К10-7В-М1500-390 пф- 1096 1 
C21 К10-7В-М47-56 1®+10% 1 
C22 К10-78-М1500-390 пФ- 1004 1 
СЭЗ K-107B-H90-0,015 mo +80% | 
C24 КДОМ4756 n@+04 2° | 
C25 К10-7В-М47-33 пФф+10% 1 
C26 КПК-МП.4/15 пФ у 
C27 . КД-2-М47-15 n@+% 1 
C28 КД-2-М47-15 пФ+10% 1 
C29 К10-7В-Н90-0,015 мкФ Е 
C30 К10-7В-М47-180 пФ+10% _ + 1 
з є : % 
С31..С33 К10-7В-НӨ0-0,015 мкФ 1800 7 
С85, C36 | 
C38, сз9 


35 


_ Позициояное 
Наименование 
обозначение | 
L1 Катушка индуктивности 
L2 Катушка индуктивности 
1,3 Катушка индуктивности 
14 Катушка индуктивности 
1,5 Катаушка индуктивности 
1,6 Катушка индуктивности 
17 Катушка индуктивности 
РЕЗИСТОРЫ 
RI МЛТ-0,25-56 кОм+ 10% 
R3 MJIT-0,25-330 Ом 1095 
R4 МЛТ-0,25-820 Om+ 10% 
R5. RÖ  МЛТ-0,25-56 кОм+ 1090 
R8 MJIT-0,25-56 кОм+ 10% 
ВУ | МЛТ-0,25-330 Ом-- 1095 
R10 MUIT-0,25-56 ком +10% 
ви МЛТ-0,25-820 Ом+ 10% 
R12, R13 МЛТ-0,25-56 кОм+ 10% 
R15 MJIT-0,25-1,5 KOM+10% | 
R16 МЛТ-0,25-3,3 ком=10% | 
R17 MJIT-0,25-18 Om+ 10% 
R18 MJIT-0,25-1,2 кОм+ 10% 
R19 МЛТ-0,25-1 xOm+ 10% 
R20 МЛТ-0,25-56 кОм+ 10% 
R21 МЛТ-0,25-15 ком=10%' 
822  Млт-0,25-2,2 ком=10% 
823 МЛТ-0,25-56 кома 10% 
R24 МЛТ-0,25-220 кОм+ 10% 
R2 MJIT-0 25-220 Om+10% 
RÆ ‚ МЛТ0,25-15 кОм+ 10% 
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И 


Позиционное 

обозначение Наименование 

R27 MJIT-0,25-2,2 кОм+ 1090 1 

R28 МЛТ-0,25-1 KOM+10% і 

R29 МЛТ-0,25-100 Ом+5% 1 

R30 MJIT-0,25-620 Om+10% 1 

R32 МЛТ-0,25-330 Ом+ 10% 1: 

R33 MJIT-0,25-470 Ом+10% _ 1 

834 МЛТ-0,25-5,6 кОм+ 10% I 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 

У .  Варикап КВС 111A 1 

v2 Стабилитрон Д814Д 1 

УЗ Транзистор КПЗОТБ 1 

V4 Варикап HBC 111A 1 

Мо. Транзистор КПЗОТБ 1 

ув Варикап КВС 111A 1 

V7 Транзистор КПЗОТЕ 1 

v8 Транзистор HT339 AM 1 

у9 Варикап КВС 111А 1 

V10, V11 Транзистор КТЗЗВАМ 2 
ПЛАТА ПЧ-ЧМ, 
КОНДЕНСАТОРЫ 

C1 K10-7B-H90-0,047 мкФ +80% 

сз К10-7В-М47-220 пФ+5% ^^”. 

Са нк10-7В-Н90:0,047 мкФ +80% 

C5 _ КД-2-М47-5,6 пФ+04 = 

св К10:78-Н90-0,047 мир 180% 

Ст _ К10-78-М47-220 пф+5% 

C8 КД-2-М47-6;8 пФ+0,4 

с9 К 10-78-М47-220 пФ+5% 

C10 КД-2-М47-5,6 пФ+од = 
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Продолжение _ 


| 


Примечание 


Продолжение 


® 
я то _ 6 
Позиционное | Си 
: Наименование Q A 
‚обозначение 7 Е 
5 Е 
0- 0 ; +80% · | 
си _ K10-7B-H90-0,047 мкФ Too% l 
C12 K10-7B-M750-300 пФ 1006 1 
C13 К10-7В-М1500-820 n®+10% 1 
С14 К10-78-М47-200 пФ 590 1 
C15, C16 К10-7В-Н90-0,047 мкФ 807 
| —20% 2 
С17 КД-2-М47-39 пФф+0,4 . 1 
с18 К10-784М750-300 пФ+ 10% 1 
– с19 К-10-78-М1500-820 пФ+ 1096 1 
с20 |  к10-78-Н90-0,047 мкФ ыы | 
cones о 
C21 K10-7B-M47-220 пФ+5% 1 
~ ат. | | 80% | 
C22 0 78-Н90-0,047 мкФ TON 1 
| : j | о 
C23 K10-7B-H90-0,047 мкФ +800 | 
C24 КД-2-М47-3,9 пФ+0,4 | 1 
C25 К10-78-Н90-0,047 мкФ за ња 
= Јо 
с26 К10-78-М750-300 пФ 1090 1 
C27 К10-78-М1500-820 n@+10% +. 
C30 К10-78-М47-47 пФ+ 1096 1 
C31, с32 K10-7B-H90-0,047 мкФ 480% , 
| -=20% 2 
C33 К10-7В-М47 a+ 10% та 
034, C35 К10-78-Н90-0,047 мкФ 1802 2 
С36...С38 К10-7В-М47-220 пФ+596 3 
C39 K10-7B-H90-0,047 мкФ 180% 1 
C40 . Ж50-16-168-10 мкф-+-50% 1 
с46 К10-78-Н30-6800 пФ Бара 1 
$ —- о 
<47...С49 К50-16-258-5 мкФ 3 


Позиционное i 
Наименование 
обозначение | ME 
Li Катушка индуктивности 
L2 Катушка индуктивности 
L3 Катушка индуктивности 
14 _ Катушка индуктивности 
L5 Катушка индуктивности 
16 Катушка индуктивности 
L7 Катушка индуктивности 
18 Катушка индуктивности 
L9, 119 Катушка индуктивности 
1,11 Катушка индуктивности 
‚РЕЗИСТОРЫ 
Ri MJIT-0,25-15 кОм+10% 
R2 MJIT-0,25-6,8 кОм+5% — 
R3 MJIT-0,25-200 Ом=5%. 
R4. R5 МЛТ-0,25-200 Om+5% 
R6 MJIT-0,25-680 Om+10% 
R7 MJIT-0,25-15 KOM+10% 
R8 - МЛТ-0,25-8,8 кОм+ 59 
RY МЛТ-0,25-200 Om+5% 
R10 MJIT-0,25-200 Ом=5% 
Ril МЛТ-0,25-390 Ом+10% . 
R12 МЛТ-0,25-580 Ом+10% 
R13 МЛТ-0,25-15 кОм- 10% 
в14 MJIT-0,25-4,7 кОм+10% 
R15, R16 МЛТ-0,25-200 Ом=5% 
RL MJIT-0,25-390 Ом+10% 
R18 MJIT-0,25-680 Ом=10% 
R23 MJIT-0,25-24 кОм+5% 
R24 MJIT-0,25-5,6 кОм+ 106 
R25 МЛТ-0,25-1,2 кОм+10% 


е ФО 


ма pmd ја фев һа ра pd ра 


уа ја ка ра мә Ку #8 ке Б Ба в и Ку Ма ра а 


на одном 
каркасе 
с 17 . 


на одном _ 


каркасе _ 


Продолжение Ae | 


@ 
Позиционное | | о 5 
Наименование га Ф 
обозначенне | = я 
ко с) 
в26 MJIT-0,25-330 Ом 59 Жо 
R27 MJIT-0,25-200 Ом+5% 1 
R28 СПЗ-38в-2,2 кОм—1 1 
В29 Млтч0,25-986 Ом+5% 1 
као МЛТ-0,25-470 кОм+10% 1 
ка МЛТО,25-1,2 кОм+10% 1 
R32 СПЗ-38в-2,2 нОм— Г. 1 
634 МЛТ-0,25-470 кОм+ 10% 1 
R35 МЛТ-0,25-5,6 wOm+5% 1 
Вб МЛТ-0,25-47 кОм+10% = 1 
R37 МЛТ-0,25-8,2 кОм+ 10% аи 
R43 _ МЛТ-0,25-8,2 кОм+ 109 "g 
R45 MJIT-0,25-100. кОм- 10% 1. 
R46 MJIT-0,25-24 кОм+5% - 1 | 
· R47 МЛТ-0,25-6,8 кОм+5% 1 а 
R48 СПЗ-38в-4,7 xOm—II +L 
"R49 · МЛТ-0,25-390 Om+ 10% 1! 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ 
ПРИБОРЫ 
У1..УЗ Травзистор КТЗЗЭАМ 3 
V4, У5 Диод импульсный КД5ОЗА 2 
V7 Транзистор КТ 339AM а: 
· V8, VƏ Диод импульсный КД5ОЗА · 2 
11 Транзистор КТЗ15Б a 41 
| _ БЛОК BY 
КОНДЕНСАТОРЫ 
C1.  MBM-160B-0,05 мкф=10% 1 


с2 К50-16-6,38-50 мкФ 1 
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Продолжение 


==>. 


Позиционное 


| Наименование 9 
обозначение 0 
toe З 
C4 550-16-50B-20° мшФ Orne | 
С5..С12 К10-78-Н90-0,047 мкФ +80% g 
| я —20% 
C13 K10-7B-M1500-1000 n®+10% 1 
C14 К10-7В-М1500-1000 n®+10% 1 
С15“..С19 Ki0-7B-H90-0,047 мкФ +80% 
—20% 
С22..С25 Блок HME Ји 1 
“с26 K10-7B-M47-27 пФ+ 109 1 
C27, C28 КПК-МП-6/25 пФ 2 
*C29 © K10-7B-M47-22 n®+10% 1 
C30 КПК-МП-6/25 пФ 1. 
*С31 ° КД.2-М47-15 пФ+10% — 1 
C32 КПК-МП-6/25 пФ 1 
“СЗЗ К10-7В-М47-47 пФ- 109, 1 
*C34 К 10-7 В-М47-180 пФ+ 100“ 1 
C36, C37 КПК-МП-6/25 пФ 2 
сз9 КПК-МП-6/25 пФ 1 
C41 КПК-МП-6/25 пФ ` 1 
*C43 К10-7В-М1500-470 пФ+ 5% 1 
С44 К10-7В-М1500-680 пФ 5% 1 
*C45 ° К10-78-МА7-39 гФ+10% 1 
C46, C47 КПК-МП-6/25 пФ | 2 
*C48 К10-7В-М47-39 пФ+10% 1 
С49 К10-7В-М1500-680 пФ+ 109, 1 
С50 КПК-МП-6/25 пФ 1 
*С51 H10-7B-M47-27 пФ+ 1009) 1 
C52 К10-7В-М1500-680 лФ+ 109) 1 
С53 КПК-МП-6/25 пФ 1 
"C54 К10-7В-М47-39 пФ+10% 1 
"С55 H10-7B-M1500-470 пФ+ 10% 1 
"C56 K10-7B-M4A7-270 n®+10% 1 


—41— 


Примечание 


Позиционное 


обозначение | 


C57 

C58, C59 
C60 
со 


C70, C71 
"072 
C73 


C74 
“С75 


С76 


C82, C83 


Наименование 


А 


К10-7В-М47-39 пФ+109,. 
КПК-МП-6/25 пФ. 
K10-7B-M47-39 пФ 109, 
К10-7В-М47-270 n®+5% 
КПК-МП-6/25 пФ 
К10-7В-М47-27- пФ+ 10% 
К10-7В-М47-270 пФ+ 10% 
КПК-МП-6/25 пФ 
К10-7В-М47-39 пФ+ 109% 
К10-7В-М47-220 пФ+ 10% 
К10-7В-М47-150 пФ+ 109) 
K10-7B-M47-62 пФ + 10% 
КОК-МП-6/25. пФ 
К110-7В-М-47-47 пФ + 10% 
K10-7B-M47-150 n®+10% 
КПК-МП-6/25 пФ 
K10-7B-M47-47 n®+10% 
К10-7В-М47-150 nD+10% | 
КПК-МП-6/25 пФ 
К10-7В-М47-47 пФ+10% 
К10-7В-М47-130 пФ+ 1090 
К10-78-М47-100 пФ+ 109 
K10-7B-M47-68 пФ+ 109, 
КПК-МП-6/25 пФ 
К10-7В-М47-56 пФ+ 109 
K10-7B-M47-100 пФ+ 104 
КПК-МП-6/25 пФ 
К10-7В-М47-47 пФ+ 109) 
К10-78-М47-100 пФ+ 109 


_ кпк-мП-6/25 пФ 


К10-78-М47-56 пФ-=10% 
К10-7В-М47-82 пФ+10% 


К10-7В-М1500-1000 пФ+ 109, 
K10-7B-M1500-1000 1D+10% 


Катушка индуктивности 


== AQ 


Продолжение 


«e-a amama ос 


КО за pat pad јад ред а d Gd фадо КО ма ра а ја Мо ей фев pb во а МӘ а и и Ми 8 мо 8 раб d МӘ а. 


Примечание 


на одном 
каркасе 


Поз-чионнов 


Наименование 
соозначение 
L3. [4 Катушка индуктивности 
Lo Катушка индуктивности 
1,6 Катушка индуктивности 
L?, 18 Катушка индуктивности 
19, 1,10 Катушка индуктивности 
1,14 Катушка индуктивности 
112 Катушка индуктивности 
113, (14 Катушка индуктивности 
1.15, 1,16 Катушка индуктивности 
1,17 Катушка индуктивности 
1,18 Катушка индуктивности 
1,19, 1,20 Катушка индуктивности 
1,21, 1,22 Катушка индуктивности 
1,23 Катушка индуктивности 
1,24 Катушка индуктивности 
1,25, 1,26 Катушка индуктивности 
1.27, 1,28 Катушка индуктивности 
1,29 Катушка индуктивности 
1,30 _ Катушка индуктивности 
1,31, 1,32 Катушка индуктивности 
1,33, 1,34 Катушка индуктивности © 
L35 Катушка индуктивности 
1.36 Катушка индуктивности 
1.37, 1,38 Катушка ‘индуктивности 
РЕЗИСТОРЫ 
Ві МЛТ-0,25-47 кОм + 109% 
R2 МЛТ-0,25-820 Ом+ 100 
B3 МЛТ-0,25-300 Ом 109, 
R4 МЛТ-0,25-8,2 кОм- 10% 
RS 


MJIT-0,25-270 xOm+10% 


4925 


ee ДЕ 


Продолжение 


-- -- ee 


| 
| 


Примечание! 


| 
| 
| 


на одном ` 


· каркасе 


Ком зи AS М) ме ма AS № ве КБ 


№ ке КО 


то же . 


‚ на одном 


каркасе 
то же. 


на одном 
каркасе 
то же 


на одном. 
каркасе 
то же 


на одном 
каркасе 
то же. 


на одном 
каркасе 


Позиционное 


обозначение 


Наименование 


МЛТ-0,25-1,5 кОм+ 10% 
МЛТ-0,25-47 кОм--109 
MJIT-0,25-4,7 кОм+10% 
МЛТ-0,25-820 Ом+10% 
МЛТ-0,25-2,2 кОм+10% 
MJIT-0,25-47 кОм--109 
МЛТ-0,25-470 Ом+ 109 
MJIT-0,25-220 Ом+10% 
MJIT-0,25-6,2 кОм+5% 


МЛТ-0,25-390 Ом=10% 


МЛТ-0,25-270 OmM+10% 
MJIT-0,25-6,2 кОм+5% 
МЛТ-0,5-220 Ом+ 10% 
МЛТ-0,25-470 Ом+ 10% 
МЛТ -0,25-1 кОм+ 10% 
МЛТ-0,25-22 кОм+ 10% 
MJIT-0,25-22 кОм+ 10% 
МЛТ-0,25-620 Ом+5% 
МЛТ-0,25-100 Om+10% 


‚ MJIT-0,25-47-KOm+ 10% 


MJIT-0,25-1,5 кОм+10% 
MJIT-0,25-68 кОм+ 10% 
MJIT-0,25-36 кОм+5% 
MJIT-0,25-100 Ом+5% 
MJIT-0,25-36 KOM+5% 
MJIT-0,25-680 Ом+10% 
MJIT-0,25-68 кОм+10% 
МЛТ-0,25-100 Ом+5% 
MJIT-0,25-15 ком=10% 
МЛТ-0,25-220`Ом+10% 
МЛТ-0,25-68 кОм+ 10% 
МЛТ-0,25-47 Ом+10% 
MJIT-0,25-100 Ом=5% 
МЛТ-0,25-68 кОм+10% 
MJIT-0,25-27 Ом+10% 
МЛТ-0,25-47 Om+ 10% 


—{4 | 


Продолжение 


Кол зо 


һа Б Ба на а Ба ор у јад фед ей раб фоб Ма ра МУ МА ра КО РА МӘ ей исти“ 


Примечание 


Продолжение 


Q 

Позиционное Е 

Наименование с D 

обозначение Е 

с в. 

ще = 

вав MJIT-0,25-68 кОм+ 10% R 

R47 MJIT-0,25-27 OM+10% 1 
R48 MJIT-0,25-27 OM+10% 1 
R49 МЛТ-0,25-68 кОм+ 10% 1 
850 СПЗ—38в— 15 ком—1 1 
R51 MJIT-0,25-47 кОм+ 10% 1 


ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 


vi Транзистор КПЗОЗЕ . 1 
ма Транзистор КТЗ15 А 1 
УЗ, V14 Диод Д22ЗА . 2 
V4, V5 Транзистор КПЗОЗЕ 2 
Уб...УЭ Диод импульсный Д20 4 
V10, V11, V13 Транзистор KT339AM: 3 
У12 "Стабилитрон Д814А 
ХА Планка | 1 
ПЛАТА ПЧ-АМ 
КОНДЕНСАТОРЫ 
Cl K50-16-16B-20 мкФ 1 
C3, Са к10-7В-Н90-0,047 мкФ о 2 
св | K10-7B-M1500-270 u®+10% 1 
`. Ст КД-2М47-15 пФ+ 10% SI 
СВ К10-78-М1500-270 пФ+ 1090. 1 
СО К10-7В-М47-220 пФ+ 109 1 
сп  K10-7B-H90-0,047 мкФ 180% 1 
у. ==20%.-. 
с12 К50-16-258-50 мкФ | 1 
— 20% 
7B- Ф 2 
C13, C14 К10-78-Н90-0,047 мк 180% 
‚ C15 K10-7B-M1500-270 лФ+10% 
C17 КД.2-М47-15 пФ+ 10% ied 
С18 К10-7В-М1500-270 пФ=10% — 1 


—45— 


Продолжение 


~. 


Позиционное 
Наименование о Примечапие 
обозначение = 
2 
C20 K10-7B-M47-220 n®+10% 25 | 
C21, С22 K10-7B-H90-0,047 мкФ +80% 1 
—20% 
C23 К50-16-16В-20 мкФ | 
С25 К10-78-М1500-390 пФ + 109 1 
C26 K10-7B-M1500-1000 n®+10% 1 
C27 H50-16-10B-100 мкФ 1 i 
C28 K10-7B-M1500-390 n®+10% 1, 
C29 K10-7B-M1500-470 иФ+ 100 1 
C30. K50-16-25B-50 мкФ 1 
C31 H50-16-25B-200 мкФ 1 
632 К50-16-25В-5 мкФ 1 
(1, 1,2 Катушка индуктивносги 2 на одном. 
каркасе: 
L3, L4 Катушка индуктивности 2 то же 
15, 16 Катушка индуктивности Фра > 
17, [8 Катушка индуктивности 2 > 
1.9...[,11 Катушка индуктивности 3 ‚ то же 
РЕЗИСТОРБ! 
RI MJIT-0,25-4,7 кОм+ 10% 1 
В2 MJIT-0,25-2,7 кОмж59 1 
ВЗ МЛТ-0,25-6,8 KOM+5% 1 
R4 MJIT-0,25-5,6 кОм+ 1040 1 
В5 МЛТ-0,25-5,1 кОм+ 590 1 
‘RE _ МЛТ-0,25-24 кОм+ 590 1 
R7 MJIT-0,25-330 Ом+ 10% са 
"ра · MJIT-0,25-1 кОм+ 109 1 
ко МЛТ-0,25-75 кОм+ 59 1 
*R10 МЛТ-0,25-2 кОм+5% 1 
R12 MJIT-0,25-75 кОм+ 5% 1 
R13, В14 МЛТ-0,25-10 кОм+ 10% 2 
815 МЛТ-0,25-10 кОм+ 10% 1 


546 +. 


Позиционное 


обозначение 


R17 
R18 
R19 
R20 
R21 
R22 
R23 
R24 
"R25 
R26 


“827 


R29 


Наименование 


MJIT-0,25-4,7 кОм+10% 
MJIT-0,25-4,7 кОм+59% 
MJIT-0,25-8,2 кОм+10% 


МЛТ-0,25-4,7 кОм+ 10% 


R31 


МЛТ-0,25-200 Ом+5 9 
МЛТ-0,25-5,6 кОм + 109 
MJIT-0,25-24 кОм+5% 

MJIT-0,25-330 Ом+ 1096 

МЛТ-0,25-1,3 кОм+5% 
MJIT-0,25-75 кОм+ 54 

МЛТ-0,25-2 ком+5% 
МЛТ-0,25-75 кОм+59 

МЛТ-0,25-10 кОм+104 
МЛТ-0,25-5,1 кОм--59 
МЛТ-0,25-1 кОм+ 1094 
МЛТ-0,25-15 кОм+ 10% 
MJIT-0,25-5,1 кОм+5% 
MJIT-0,25-200 Ом+5% 
МЛТ-0,25-51 кОм+ 594 
МЛТ-0,25-15 кОм+ 104 


‚ МЛТ-0,25-10 кОм + 10% 


MJIT-0,25-100 Ом+ 10% 
МЛТ-0,25-2 кОм+ 59, 
МЛТ-0,25-1 кОм+ 10% 
МЛТ-0,25-2,7 кОм +5 4 
МЛТ-0,25-15 кОм + 109, 
МЛТ-0,25-160 кОм+5% 
МЛТ-0,25-300 Ом+ 5% 
СПЗ--38в—15 кОм--П 
МЛТ-0,25-200 кОм--59 
MJIT-0,25-100 Ом+10% 
MJIT-0,25-1.3. кОм+ 5% 


ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 


Диод Д223А 
Транзистор КТЗ12В 


AT 22 


Продолжение 


о 
Жо 
5 
2 


Примечание 


Продолжение 


Позиционное 
| Наименование 8. | Примечание 
обозначение = | 
2 
V4, УБ Диод КД409А 2 
уб, V7 Диод Д223А 2 
V8 Транзистор HT312B 1 
У10, V11 Диод КДАОЗА 2 
У12, V13 Транзистор KT312B 2 
У14 Диод Д9В 1 
№15 Транзистор КТЗ12В 1 
У16 Транзистор КТЗ1 БА 1 
71 Фильтр ФП1П1--60,02 1 
72 Фильтр ФП1И1— 60,01 1 
ПЛАТА БП-НЧ 
КОНДЕНСАТОРЫ 
СІ K50-16-25B-50 мкФ 1 
СЗ К50-16-6,38-50 мкФ 1 
С4 К50-16-25В-50 мкФ 1 
С5 К50-16-168-20 мкФ 1 
Св К10-7В-М 1500-1000 пФ+ 109 1 
Ст К50-16-25-В-200 мкФ-БИ 1 
C8 К50-16-6,3В-50 мкФ-БИ 1 
со | H10-7B-H90-0,047 мкФ +80% 1 
| —20% 1 
· C10 К50-16-25В-5 мкФ-БИ | 1 
C11 K10-7B-H90-0,015 мкФ +80% 1 
| я | a 20% 1 
С12 K50-16-25B-50 мкФ 1 
C13 K50-16-109B-10 мкФ 1 
РЕЗИСТОРЫ 
R2 MJIT-0,25-100 кОм + 10% 1 
R3 . МЛТ-0,25-8,2 кОм +10% 1 
ва МЛТ-0,25-270 кОм +10% 1 
. R5, R6 МЛТ-0,25-2,2 кОм+10% 2 
R7 MJIT-0,25-75 OM+5% 1 
R8- MJIT-0,25-10 кОм+10% 1 
R9 МЛТ-0,25-100 кОм+10% 1 


y T — 


Позиционное 


Продолжение 


| Наименование а | Примечание 
; обозначение га > | 8 
R10 МЛТ-0,25-220 Ом+10% 1 
. R11 MJIT 0,25-820-Om+ 10% 1 
R12 МЛТ-0,25-6,8 кОм+5% 1 
‘R13 СПЗ-38в-47 кОм-11 1 
R14 МЛТ-0,25-3,9 кОм+ 109) 1 
В15 МЛТ-0,25-10 KOM+10% Јн 
R16 MJIT-0,25-330 Om+10% 1 
R17, В18 МЛТ-0,25-100 Ом+5% Ри 
R19 ` МЛТ-0,25-220 Om+10% 1 
R20 · МЛТ-0,253,3 кОм +10% F 
R21 MJIT-0,25-820 Om+10% 1. 
R22 СПЗ-38в-4,7 кОм-ї је 
R23. МЛТ-0,25-10 кОм +10% 1 
R26 MJIT-0,25-2,7 ком +10% 1 
. К27 . СПЗ-38в-15 кОм-1 1 
"R28 МЛТ-0,25-33 Om+10% Ls 
R29 МЛТ-0,25-10 кОм+ 109 1 
. R380 МЛТ-0,25-36 кОм+5% 1 
о R31 МЛТ-0,25-1 кОм+ 10% 1 
ваза | МЛТ025-22 ком+10%. 1 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 
Vi Транзистор КТЗ15Б 1 
v2 Транзистор КТЗ61Б 17 
УЗ. Транзистор КТЗ15Б 1 
__У4, V5 Диод M106A 2 - 
Уб, V7 Транзистор КТЗ15Б 2: 
У8 Транзистор КТЗ61Б 1. 
V9, УТО Транзистор КТВОЈА 2. 
У11 Диод Д106А да 1 
У12 `Транзистор HT801A 1 
V13 Диод M106A 1 
V14 Диод 106A 1, | 


Продолжея ве 


мы о a re eee te wee 
. 


- Позицаонное 


ние Наименование 5 Примечание 
Ке Bre, 5 | 
У16 Транзистор КТЗбІБ Hee 1 
V17 Стабилитрон Д814Б 1 
у19 Диод Д1ОбА 1 
\20 Прибор выпрямительный 
КЦ405Е 1 
у21 Транзистор КТЗ15Б 1 
V22, у23 > Стабилитрон ДВ14А 2 
V24 . — Транзистор KT361B 1 
_ Блок зсш 
ПЛАТА АВТОМАТИКИ 
КОНДЕНСАТОРЫ 
C1... C3, C14. H-10-7B-M1500-470 пФ+10% 4 
C4, СВ. C7. 
с10:С12 213. 
С15. C20 K10-7B-H90-0,047 мкФ +80% 
| — 20% 12 
C5 К50-16-168-10 мкФ 1 
`“ св, C9, C11, K10-7B-M47-47 пФ+ 10% 8 
МИКРОСХЕМЫ 
DI K176HE5 1 
p2. D6. D8 К176ИЕ2 а 
p3.  193HE3 1 
р4. `K176TM2 1 
15. · 192ИЕЗ 1 
р7. К176 ЛА? 1 


° —50-— Е. 


Позиционное 


обозначение 


Наименование 


РЕЗИСТОРЫ 


Ri, R2. МЛТ-0,5-5,1 мОм+5% 


КЗ. 


R33 
КА. R16. R24. R27. MJIT-0,25-15 кОм+10% 


R5. 
R6. 
R7. 
R8. 
R9. 


R10. 


Ril 


R13. 
R14, 
R15, 
R26. 
R18. 
R17. 
R23. 


R25 


R32, 
R35. 
R36, 
R37. 


ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 


Vi. 


MJIT-0,25-24 кОм+10% 
MJIT-0,25-2KOM+5% 


MJIT-0,5-1,8 кОм+10% 
MJIT-0,5-470 Ом+10% 
MJIT-0,25-27 Ом+ 109 
МЛТ-0,25-390 Ом 109) 
МЛТ-0,25-22 кОм+ 109 

R12. R20. МЛТ-0,25-200 Ом+5% 
МЛТ-0,25-100 Ом+5% 
МЛТ-0,25-47 кОм+10% 

R28, -R29 МЛТ-0,25-36 кОм+5% 

R30. R31. МЛТ-0,25-9,1 кОм+5% 
МЛТ-0,25-1,2 кОм+10% ` 

R19, R21 МЛТ-0,25-3,9 ком+10% 

R22. МЛТ-0,25-680 Om+10% 
МЛТ-0.25-56 кОм+10% 

_ МЛТ-0,25-560 Ом+10% 

R34. МЛТ-0,25-6,8 ком+5% 
МЛТ-0,25-330 Ом+5% 
МЛТ-0,5-680 Ом+10% 

R38 СПЗ-38в-0,1258Вт-4700м-П. 


Статилитрон КС156А 


У2. У9... У22. Диод КД522Б 


УЗ. 


Транзистор КТ801А 


УТ. V8. V4. V5. Транзистор КТЗ16БМ 


V6. 


Транзистор КТЗ15Б 
==51— 


Продолжение 


о 
ра) 


$ 


омы мед е и O O OO COO pi в СО мо мо кв pd jd A pd а м 


jat 
A = se: 


bot Но jmt 


‚ Примечание 


СА, С5 мы К73-15А-630В- 


3300пФ+ 10% 
Вставка плавкая ВПТ6-2 


H1... НЗ Лампа МН 6,3-0,3 


Pil 


Индикатор тока 
M4284 на 200 мкА 


Продолжение 


Дорщапциое Наименование 8 Примечание 
| =“ о 
2 
V25 Стабилитрон ДВ14Б 1 
· Резонатор | 
71 РК272-ЭЕ-18АХ-128к 1 
ПЛАТА СЧЕТЧИКА 
` РЕ. 05 Микросхема H176HE4 5 - 
Н Индикатор 
| жидкокристаллический 
ИЖЦ4-6/7 · SI 
РАДИОПРИЕМНИК, КРОСС-ПЛАТА 
Ol Конденсатор К-50-12-50-200 мкФ 1 
с2 Конденсатор H50-16-50B-2000 мкФ 1 
СЗ Конденсатор К50-12-50-200 мкФ 1 


Продолжение. 


Х1.. ХЗ Разъем ВЧ 
X4... X7 Разъем НЧ 


Наименование ко, ќа А 
k ‘ 
РЕЗИСТОРЫ | 
Кі _ МЛТ-0,25-2,7 KOM+10% | За 
R2 МЛТ.0,25-75 Ом+5% | Ts 
ВЗ . СП-1-0,5-68 кОм + 20%В А 
в-вс-2-60 1 
ка с0-1.0,05-15 кОм+204, | 
В-ВС-2-60 1 
R5 МЛТ-2-18-0м+5% 1 
R7, ва МЛТ-0,25-10 кОм+ 10% 2 
R9, R10 МЛТ-0,25-3,3 KOM+ 10% 2 
51.. 56. Блок персонай пак 1 
T1 Трансформатор | 1 
V1, У2 Диод КД-105-Б 3: 
УЗ Прибор выпрямительный КЦ405Е 1 
3 
4 
1 


X9 с Banka штепсельная 


ЛИНИЯ ОТРЕЗА. 


RL увы ии оч оне авг течь тата даље дат тања 


11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 


_ Завод гарантирует нормальную работу panno- 
приемника в течение 2-х лет со дня отгрузки потре- 


· бителю. 


Радиоприемники, вышедшие из строя в период га- 
рантийного срока, но работавшие безотказно по 
времени свыше нормы наработки на отказ (6500 
часов), ремонтируются заводом бесплатно и штра- 
фные санкции к заводу в этом случае не приме. 
НЯЮТСЯ . в 

Радиоприемники, вышедшие из строя из-за де- 
фектов, устраняемых при помощи придаваемого к 
радиоприемнику ЗИП, рекламированию не подле- 
жат. | 

Отзывы о работе радиоприемника направляйте 
по адресу: 642007, Каз. ССР. г. Петропавловск, за- 
вод им. С. М. Кирова. 


При этом сообщите следующие данные: 


Радиоприемник «Ишим-003» № год въшуска 


щи 


ee рт пи 


Время получения 
установлен 


CHAT 


Время эксплуатации 


=—— д nn i ee 


Был ли радиоприемник в ремонте и что в нем 
исправлялось или заменялось 


~ и њен е O 0 ры ree п ор м и ати пити пати пене СА 
- ---<---- -- 


Какие недостатки Вы заметили во время работы 
радиоприемника и Ваши пожеланил_________ 


a ани ок 


Какой антенной Вы пользовались 


Какая деталь или узел требуются > Вам для 3a- 
мены и приведения в исправность радиоприемника 


Ваш адрес 


Дата ее. 198 г. ee 


Подпись 


ЛИНИЯ ОТРЕЗА 


Июнь 1989 г., облтин. 6. Зак. № 271—3000 
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